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Roloff

Objetivo Geral

Avallar o emprego de modelos lineares multivariados para
descrever a correlacao chuva-vazao.

Objetivos Especificos

.Comparar os resultados obtidos da modelagem linear com o0s
obtidos via RNAs do tipo perceptron multicamadas.

Avaliar o acoplamento do modelo linear com RNAs buscando o
desenvolvimento de uma metodologia robusta e acurada para a
modelagem chuva-vazao em rios.

Metodologia

Buscamos estabelecer a relacao
Q=PU

onde, Q é o vetor n-dimensional das vazbdes observadas, P é a
matriz (n X m)-dimensional das medidas dos parametros
climaticos observados (por exemplo, precipitacoes) e, U é o vetor
Incognita m-dimensional que relaciona linearmente o0s
parametros climaticos observados e as precipitacoes medidas.

Pelo Método dos Minimos Quadrados, temos:
U=(P'P)PTQ

Resultados

Como estudo de caso, estudamos a correlacao chuva-vazao
diaria (entre os anos 2000-2011) no Rio Ibicui, localizado no Rio
Grande do Sul, com extensao de 385 km, que corre na direcao
leste/oeste, nascendo no encontro do Rio Toropi com o0 RIO
Ibicui-Mirim e desembocando (com foz) no rio Uruguai.

Analisou-se 5 modelos :

-A) 2 entradas fluviometricas.

-B) 2 entradas fluviométricas e uma pluviometrica.
-C) 4 entradas fluviométricas.

-D) 4 entradas fluviometricas e uma pluviométrica.
—-E) 4 entradas fluviometricas e 4 pluviométricas.

Resultados obtidos com o modelo linear

MODELO | CORREL-TRAIN | CORREL- VALID | ERRO -TRAIN | ERRO-VALID

97.2% 97,69% 30,7% 22,98%
B 97,62% 97,7% 20% 23,25%
C 97,88% 98,06% 30,1% 23,45%
D 97,96% 98,1% 21,26% 24,28%
E 97,85% 98,01% 33,15% 26,89%

Verifica-se gue o desvio padrao da validacao € em media 24,17%
e a distribuicao do erro € de 97,91%.
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Figura 1. Histograma das vazoes. (D) Figura 2. Correlacao entre as vazoes. (D)

Comparacao: Modelo Linear x RNAs

CORR-T | CORR-T | ERRO-T | ERRO-T | CORR-V | CORR-V | ERRO-V | ERRO-V
RNA RNA RNA RNA

97,52% 97,71% 30,7%
97,62% 97,81% 20%

16,91% 97,69% 97,89% 22,98% 15,25%
24,79% 97,7% 98,08% 23,25% 22,80%
97,88% 98,46% 30,1% 12,98% 98,06% 98,54% 23,45% 12,65%
97.96% 98,45% 21,26% 12,98% 98,1% 98,6% 24,28% 12,38%
97,85% 98,83% 33,15% 11,06% 98,01% 98,61% 26,89% 12,01%
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Observou-se que a tecnica linear produziu modelos com
correlacao meédia de 97,83% enquanto a modelagem com RNAS
obteve correlacao media de 98,29%, entre os dados observados e
0s calculados. O mesmo acontece em relacao ao erro onde a
media linear foi de 24,17% em contrapartida com a RNA a 15,01%.
Isto demonstra que utilizando RNAs foi possivel obter um modelo
mais preciso, o que reforca a idela de acoplar o modelo (1) as
RNAS, que propomos como sequéncia deste trabalho
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Figura 3. — Histograma das Vazoes RNA. (C)  Figura 4. Correlacao entre as vazoes RNA (C)
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