
COMPARAÇÃO DA MODELAGEM CHUVA-VAZÃO
MENSAL E DIÁRIA NA BACIA DO RIO JANGADA

 INTRODUÇÃO

 OBJETIVOS

– Desenvolvimento de um pacote coputacional para a 

modelagem de problemas utilizando Redes Neurais 

Artificiais (RNAs).

– Modelar a relação chuva-vazão  na Bacia do Rio Jangada.

– Comparar os resultados dos modelos mensal  e diário.

A demanda por um melhor controle e gerenciamento de 

recursos hídricos é crescente, assim como a busca por 

metódos eficazes para a previsão de chuva-vazão em bacias 

hidrográficas. Uma alternativa é o emprego de Redes Neurais 

Artificiais (RNAs) para a construção de modelos empíricos de 

chuva-vazão.

FIGURA 1: Modelagem Chuva-Vazão.

FONTE: Machado, 2002.

YAPY – PACOTE COMPUTACIONAL

– Linguagem orientada à objetos C++;

– Algorítmos: BackPropagation Classic; BackPropagation 

Momentum; BackPropagation DeltaBarDelta; Levenberg 

Marquardt;

– Redes implementadas: Hebb; Perceptron; MultiLayer 

Perceptron (Perceptron Multicamadas);
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FIGURA 2: Estrutura de um MultiLayer Perceptron.

O estudo de caso se desenvolve 

na Bacia hidrográfica do Rio 

Jangada, afluente do Rio Iguaçu, 

com 1055km². O Rio jangada foi 

escolhido por possuir 7 postos 

pluviométricos e 1 posto 

fluviométrico, com dados entre 

março de 1976 e Julho de 1994.

FIGURA 3: Rio Jangada.

FONTE: Machado, 2002.
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Erro (Norma do Máximo) Erro em Volume

Treinamento 26,2m³/s 0,038

Validação 17,6m³/s 0,073

 MODELAGEM CHUVA-VAZÃO DIÁRIA

MODELAGEM CHUVA-VAZAO MENSAL

A melhor rede na modelagem 

chuva-vazão mensal, utiliza o 

algorítimo Classic. 

A melhor rede na modelagem diária, utiliza o algorítimo 

Momentum. 
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FIGURA 6: Arquitetura da melhor 

Rede no caso da Modelagem Diária

Erro (Norma do Máximo) Erro em Volume

Treinamento 24,2m³/s 0,024

Validação 22,1m³/s 0,051
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FIGURA 4: Arquitetura da melhor rede no

 caso da modelagem mensal.
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Figura 5: Hidrogramas.

Tabela 1: Resultados da Modelagem Mensal .

Figura 7: Hidrogramas.

Tabela 2: Resultados da Modelagem Diária.
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