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RESUMO

O crescimento populacional das grandes cidades tem como consequéncia direta a geracao
de residuos sélidos ocasionando problemas ambientais como alagamento devido ao comprometi-
mento da drenagem urbana, além de problemas de saneamento béasico decorrentes da disposicao
incorreta destes residuos. A fim de minimizar essas problemadticas, nos tltimos tempos vém-se
estudando o reaproveitamento de vérios residuos industriais como os residuos de construcao e
demolicao (RCD), a cinza da casca de arroz (CCA), a cinza volante (CV), a borracha de pneu,
entre outros. A borracha reciclada de pneu inservivel por ter véarios beneficios como agregado
ou adi¢ao no concreto, é uma opcao para a producao do concreto poroso sendo objeto deste
estudo. Neste trabalho apresenta-se a revisao bibliografica referente a produgéao do concreto
poroso assim como a descrigao metodolégica dos ensaios que serao realizados em parceria com o
Laboratério de Tecnologia do Concreto de Ttaipu (LTCI). A industria cimenteira é uma das gran-
des consumidoras deste produto em queimas controladas nos fornos para produgao do clinquer.
Todavia a queima controlada nao é a melhor solugao ambiental para os pneus irreversiveis, sendo
a reciclagem da borracha e demais componentes do pneu uma alternativa para a fabricacao de
ecos-produtos. Uma das opgoes de reciclagem dos pneus é para uso em concreto, sobretudo, na
producao de concretos leves e concretos porosos. Para tal, os pneus inserviveis passam por uma
triagem para retirada do ago e fio de nylon, passando entao por um triturador para obtencao
de um material particulado fino. Esse material pode ou nao passar por um processo de tra-
tamento (lavagem em solucdo aquosa para retirada de residuos) para entao ser peneirado. No
peneiramento aproveitam-se as particulas passantes na peneira 4,75 mm (NBR MN 248: 2003)
para emprego na produgao de concreto, como substituigao parcial de agregados miidos (areia).
Este estudo tem como objetivo empregar o residuo de borracha de pneus inserviveis para a
producao de elementos de concreto poroso. Para tal, os pneus inserviveis foram coletados em
uma borracharia da cidade de Foz do Iguacu e foram levados para o LTCI para posterior moa-
gem. O processo de moagem encontra-se em fase de estudo, uma vez que requer alteragoes no
moedor existente no laboratério. Desta forma, este trabalho centrou-se no estudo bibliografico

*bolsista de Iniciagdo Cientifica PROBIC/CNPq



do concreto poroso sendo que no préximo meés dar-se-a inicio as atividades de laboratério, inici-
ando pela moagem dos pneus, caracterizagao do residuo moido, dosagem do concreto e ensaios
mecanicos (resisténcia & compressao, resisténcia a tracao na flexao e médulo de elasticidade) e
de durabilidade (resisténcia & abrasao) dos concretos produzidos.
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